„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”

(Id. Nr. RVT 2018/16)
Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem:

1. JAUTĀJUMS

Saskaņā ar Nolikuma 10.1.4.punktu Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu un samaksu apliecinošu dokumentu oriģinālus ir jāpievieno piedāvājuma kopējā iesaiņojumā. Par cik dokumenti tiks iesniegti EIS sistēmā, tas nav iespējams. Vai dokumentu oriģināli būtu jānogādā Pasūtītājam līdz 2018.gada 30.oktobrim, plkst.11:00?
ATBILDE:
Saskaņā ar Nolikuma 9.1.2.punktu - Piegādātāji piedāvājumus iesniedz TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv   pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu. 

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu un samaksu apliecinošu dokumentu oriģinālus ir jāpievieno EIS sistēmā.
2. JAUTĀJUMS

Saskaņā ar 4.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 4.punktu piedāvātā būvdarbu garantija ir jānodrošina apdrošināšanas sabiedrībai (bankai). Vai ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka apdrošināšanas sabiedrība ir gatava Pretendentam izsniegt šādu polisi?
ATBILDE:

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti ir atrunāti iepirkuma nolikuma 10.punktā. Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā iepirkuma nolikuma 10.punkta prasības.
3. JAUTĀJUMS

Lapā AR-10 (objektam Zeļļu ielā 8) un lapā AR-13 (objektam Zeļļu ielā 9) norādīts, ka logu kopējam siltuma transimijas koeficientam (U) jābūt ne lielākam par 1,1W/m2K, savukārt apliecinājuma kartes paskaidrojošā rakstā  norādīts, ka jauniem PVC logu blokiem jābūt U≤ 0,8W/m2K. Kāda ir pareizā U vērtība?
ATBILDE:

Jauniem PVC logu blokiem jābūt ar U vērtību ne lielāku par 1,1 W/m2K.
4. JAUTĀJUMS

Kurā tāmes pozīcijā iekļaujami tādi darbi kā jauno logu iekšējo aiļu apdare un apdares darbi pēc apkures radiatoru un cauruļvadu nomaiņas?
ATBILDE:

Logu iekšējo aiļu apdare un apdares darbi pēc apkures radiatoru un cauruļvadu nomaiņas atbilstoši nolikumā ietvertajiem darbu apjomiem, netiek paredzēti!
5. JAUTĀJUMS

Projekta lapa AR-21 var redzēt jumta akmens vates apaksklajs  λ≤0,037W/mK PAROC ROS 40 un akmens vates virslānis  λ≤0,037W/mK PAROC ROB 40gtj 30mm, bet tāds materiāls nav nopērkams Latvija (oficiāla atbilde no Paroc Latvija). Lūdzu veiciet izmaiņas materiālu specifikācijā.
ATBILDE:

Saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, projekta risinājumā paredzētie materiāli ir pieejami Latvijas tirgū, t.sk., arī iepriekš minētais materiāls.

Papildus, norādām, ka atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, pretendents visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var piedāvāt ekvivalentus, ja tiek sasniegti Tehniskajā specifikācijā iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.
6. JAUTĀJUMS

Darba apjomos trūkst apjoms iekšējās palodzes demontāžas un montāžas darbiem, kurus var redzēt AR-17 Zeļļu iela 9, Limbaži un AR-12 Zeļļu iela 8, Limbaži projektā lapā. Lūdzu precizējiet.
ATBILDE:

Iekšējo palodžu demontāžas izmaksas ir jāiekļauj logu demontāžas izmaksās. Iekšējo palodžu montāža būvdarbu līguma ietvaros netiek paredzēta.
7. JAUTĀJUMS

Nolikuma 10.1.punktā minēts par dokumentiem, kas jāiekļauj piedāvājumā, bet ņemot vērā, ka piedāvājums jāiesniedz EIS sistēmā, nav īsti skaidrs, kā šo punktu realizēt. Lūdzam pasūtītāju precizēt Nolikuma 10.1.punkta prasības atbilstoši iesniegšanai EIS sistēmā.
ATBILDE:

Lūdzam skatīt atbildi uz jautājumu Nr.1.

8. JAUTĀJUMS

Nolikuma 3.pielikumā "Kvalifikācijas prasības" 2.4.punktā "Personāla pieredze" minēts, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt parakstījušam norādītās pieredzes objekta pieņemšanas- nodošanas aktu. Vēršam komisijas uzmanību uz to, ka ne vienmēr atbildīgais būvdarbu vadītājs ir pilnvarots parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu. Vai šo punkta prasību varētu papildināt arī ar citiem pieredzi pierādāmiem dokumentiem - saistību raksta kopiju, pasūtītāja atsauksmi?
ATBILDE:

Saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma "Kvalifikācijas prasības" 2.4. punkta nosacījumiem, pēc komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz tabulā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošie dokumenti. Līdz ar to, Pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina būvdarbu vadītāja pieredzi. 
9. JAUTĀJUMS

Nolikuma 5.pielikumā "Līguma projekts" 2.3. punktā minēts, ka"(..) Izpildītājs nav atbildīgs par Būvprojekta trūkumiem, nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu būvprojektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam." Tai pat laikā Līguma 4.5.punktā minēts, ka "(..) Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām Būves vietā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē."

Šajos Līguma punktos konstatējamas pretrunas, Līguma 4.5.punktā noteikts, ka lzpildītājam ir jāatbild par būvprojekta izstrādātāja kļūdām, kas savukārt ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Šos noteikumus piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Būvnormatīvā tiek noteikta:

1 ) būvizmaksu noteikšanas kārtību;

2) kārtību, kādā aprēķināmas būvniecības izmaksas visu veidu būvēm vai to kopumam (būves kopā ar tām piederošām teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko aprīkojumu un inženierkomunikācijām), atsevišķiem būvdarbiem, tai skaitā specializētajiem darbiem, projektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas stadijās;

3) tāmju veidlapu paraugus.

Šī normatīva 2.daļā - Būvniecības tāmes būvprojekta sastāvā, 10.pantā ir atrunāta būvdarbu apjomu izcelsme un pamatojums - Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un būvizstrādājumu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā. Līdz ar to nākas atzīt, ka pamatu pamats darbu apjomiem ir būvprojekts. Šī normatīva pantā Nr.17 tiek noteikts tāmju sastadīšanas pamatojums:

17.1. būvprojekts, tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas;

17.2. informācija par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;

17.3. tāmju izmaksu elementi attiecīgajiem būvdarbu veidiem.

Lai varētu sastadīt tāmi, ir jābūt nodefinētiem darbu apjomiem, materiālu specifikācijām, kā arī kādi īpaši ražošanas tehnoloģiskie procesi būvprojektā. Ja šie dati būvprojektā ir kļūdaini vai nepilnīgi, tad par tā izstrādi atbildīgs ir izstrādātājs.

Kā arī nevienā normatīvā nav nodefinēts, ka būvētājam ir jāveic projekta ekspertīze vai pārbaude uz kļūdām, šis darbus ir jāveic būvprojekta izstrādātājam, kontroles nolūkos to var darīt pasūtītājs un, ja ir veikta ekspertīze, tad eksperta pienākums ir ekspertēt arī ekonomisko sadaļu, kas sevī ietver darbu apjomus, kontroltāmi utt.

Ja būvprojekta sadaļā ir kļūdas darbu apjomos un specifikācijās attiecībā pret grafisko daļu, tā ir būvprojekta kļūda, par kur atbildīgs ir būvprojekta autors.

Lūdzam koriģēt līguma projekta 4.5.punktu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem, kur ir nodefinēts, kas kuram būvniecības dalībniekam ir jādara un kurš par ko atbild, lūdzam ievērot šos normatīvus un koriģēt līguma projektu.

ATBILDE:

Nolikuma 5.pielikumā "Līguma projekts" 4.5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.”
Lūdzam skatīt arī precizējumus nolikumā (iekrāsoti ar dzeltenu krāsu).

10. JAUTĀJUMS

Mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos ir paredzēti jumta siltināšanas darbi. Pievienotajā projektā Mezglā AR-19 un AR-20, ka jaunā izolācija liekas uz pārseguma plātnēm, lokālajā tāmē Nr.1-2 „Jumta remonts un bēniņu siltināšana” ir paredzēts:
Jumta seguma attīrīšana – 133,15m2.

Saprotams, ka tiek prasīts attīrīt jumta segumu, lai varētu izbūvēt jauno siltinājumu, kas seko tālāk nākamajās pozīcijās.

Vai esošam jumtam nav siltumizolācijas slānis?

Ja ir vai šis slānis ir jādemontē vai paliek zem jaunās siltumizolācijas?

Ja vecā siltumizolācija paliek, vai esošā jumta hidroizolācija nevar kalpot kā tvaika izolācija?

Ja jādemontē esošā izolācija līdz panelim, kurā pozīcijā ir jāievērtē šie darbi?

Tieši tāda pati situācija ir arī dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos. Lūdzam komisiju precizēt šos jautājumus par abiem objektiem.
ATBILDE:

Mācību korpusa ēkas Zeļļu ielā 9, Limbažos un dienesta viesnīcas ēkas Zeļļu ielā 8, Limbažos esošajam jumtam nav siltumizolācijas slānis. 

11. JAUTĀJUMS

Projekta lapā, AR-13, SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA, norādīti nesaprotami logu izmēri. Saskaitot kopējos izmērus starp vērtnēm, nesakrīt ar noradīto loga bloka kopējo izmēru.

Lūdzam precizējumu, lai veiktu korektus aprēķinus.

ATBILDE:

Logu laukumi ir saprotami un korekti, lūdzam skatīties kopējo laukumu! Atzīmēti ir vērtņu laukumi bez loga profiliem! 

12. JAUTĀJUMS

Lokāla tāme Nr. 1-2 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā  

	Jumta remonts un bēniņu siltināšana


	8
	21-00000
	Skursteņu dekoratīvais apmetums
	m2
	10.10

	 
	 
	Zemapmetuma grunts
	kg
	362


Aptuvenais grunts pirms dekoratīvā apmetuma produkta patēriņš ir 0.25kg/l/m² = 2,52 kg lūdzu, precizējiet!
ATBILDE:

Apjomi ir precizēti. Lūdzam skatīt precizēto finanšu piedāvājuma formu (iekrāsoti ar dzeltenu krāsu)! 

13. JAUTĀJUMS

Lokāla tāme Nr. 1-3 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā  

	Fasādes siltināsana un apdare

	10
	21-00000
	Ailu sānu malu apdare ar siltumizolācijas materiālu, pieslēguma logu un durvju blokam hermetizācija
	m2
	535.95

	 
	 
	Akmens vate  (λ  ≤  0.037  W/(m•K)) b=150mm
	m2
	562.75


Lūdzu, precizējiet apjomu!
ATBILDE:

Apjomi ir precizēti. Lūdzam skatīt precizēto finanšu piedāvājuma formu (iekrāsoti ar dzeltenu krāsu)! 

14. JAUTĀJUMS

Lokāla tāme Nr. 1-3 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos  

	10
	21-00000
	Ailu sānu malu apdare ar siltumizolācijas materiālu, pieslēguma logu un durvju blokam hermetizācija
	m2
	175.50

	 
	 
	Akmens vate  (λ  ≤  0.037  W/(m•K)) b=150mm
	m2
	184.28


Skaidrojoša aprakstā :

Veco logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem (U≤ 0,8W/m2K). Visas logu
ailas siltinot ar 30 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λd ≤
0,037 W/(m*K))

Lūdzu, precizējiet ! 
ATBILDE:

Apjomi ir precizēti. Lūdzam skatīt precizēto finanšu piedāvājuma formu (iekrāsoti ar dzeltenu krāsu)! 

15. JAUTĀJUMS

Lokāla tāme Nr. 1-3 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā

Fasādes siltināšana un apdare  

	4
	06-00000
	Gāzbetona sienu mūrēšana
	m2
	5.70

	 
	 
	Gāzbetona bloki 150mm
	m3
	3.20


nav pareizs gāzbetona bloku apjoms. 5.7 m2*0.15 bloka biezums = 0,855 m3, lūdzu precizējiet! 

 

ATBILDE:

Apjomi ir precizēti. Lūdzam skatīt precizēto finanšu piedāvājuma formu (iekrāsoti ar dzeltenu krāsu)! 

